附件2

生产建设项目水土保持监测总结报告（范本）
前言
简述项目情况、水土保持监测过程及成果等，并附水土保持监测特性表（见附表）。

1  建设项目及水土保持工作概况
1.1  建设项目概况
1.1.1  项目基本情况
简要介绍项目地理位置、建设性质、工程规模与等级、项目组成、投资、建设工期、占地面积、土石方量等。
1.1.2  项目区概况
简要介绍项目区地形地貌、气象、水文、土壤、植被、容许土壤流失量、侵蚀类型与强度、国家和省级水土流失重点防治区划等情况。
1.2  水土保持工作情况
简要说明建设单位在项目建设过程中防治水土流失情况。包括建设单位水土保持管理，“三同时”制度落实，水土保持方案编报及变更，水土保持监测意见的落实情况，监督检查意见落实及重大水土流失危害事件处理情况等。

1.3  监测工作实施情况
1.3.1  监测实施方案执行情况

对照监测实施方案，说明水土保持监测技术路线、布局、内容和方法等执行情况。

1.3.2  监测项目部设置
监测任务委托、进场及技术交底时间，监测项目部组成及技术人员配备等。
1.3.3  监测点布设

监测点的位置、类型、数量及影像资料等。

1.3.4  监测设施设备

包括固定观测设施的建设情况，监测设备投入使用情况等。
1.3.5  监测技术方法

简要介绍应用的一般监测方法（包括遥感监测、实地测量、地面观测、资料分析等），重点介绍针对项目特点采用的先进监测技术和方法，如无人机、实时监控等。
1.3.6  监测成果提交情况

包括监测实施方案、监测记录表、监测意见、季度报告、年度报告等成果的提交时间、对象（建设单位和水行政主管部门）等。

2  监测内容和方法
2.1  扰动土地情况

列表说明扰动土地情况（包括扰动范围、面积、土地利用类型及其变化情况等）的监测频次与方法。

2.2  取料（土、石）、弃渣（土、石、矸石、尾矿等）

列表说明取料（土、石）、弃渣（土、石、矸石、尾矿等）（以下简称取料、弃渣）的监测内容（包括取料场、弃渣场及临时堆放场的数量、位置、方量、表土剥离、防治措施落实情况等）、监测频次与方法。

2.3  水土保持措施

列表说明工程措施、植物措施、临时防护工程等水土保持措施的监测内容（包括措施类型、开工与完工日期、位置、规格、尺寸、数量、林草覆盖度、郁闭度、防治效果、运行状况）、监测频次与方法。

2.4  水土流失情况

列表说明水土流失情况（包括水土流失面积、土壤流失量、取料弃渣潜在土壤流失量和水土流失危害等）的监测频次与方法。

3  重点对象水土流失动态监测
3.1  防治责任范围监测
3.1.1  水土流失防治责任范围

分别说明水土保持方案确定的防治责任范围和监测的防治责任范围，并对比说明变化情况及原因。
3.1.2  背景值监测

运用遥感技术，获取大型弃渣场（弃渣量50万m3以上）、大型取料场（取料量10万m3以上）、大型开挖填筑面（占地面积2000m2以上或开挖填筑高度30m以上）等扰动强度较大的区域的背景值。
3.1.3  建设期扰动土地面积

根据工程建设进度，按照监测分区，按年度说明扰动土地面积情况。
3.2  取料监测结果

3.2.1  设计取料情况

包括设计的取料场数量、位置、占地面积、取料量等情况。
3.2.2  取料场位置、占地面积及取料量监测结果

实际设置的取料场数量、位置、占地类型、占地面积及取料量等情况。
3.2.3  取料对比分析
将实际设置的取料场情况与水土保持方案及后续设计进行对比分析，说明差异原因。
3.3  弃渣监测结果

3.3.1  设计弃渣情况

包括设计的弃渣场数量、位置、占地面积、弃渣量等情况。
3.3.2  弃渣场位置、占地面积及弃渣量监测结果

实际设置的弃渣场数量、位置、占地类型、占地面积及弃渣量等情况。
3.3.3  弃渣对比分析
实际设置的弃渣场情况与水土保持方案及后续设计进行对比分析，说明变化原因。
3.4  土石方流向情况监测结果

按监测分区说明工程土石方监测结果，与水土保持方案及后续设计对比分析，逐项说明变化原因。
3.5  其他重点部位监测结果

根据工程实际情况，说明大型开挖填筑区、施工道路及临时堆土场的监测结果。
4  水土流失防治措施监测结果
4.1  工程措施监测结果

说明工程措施的设计情况、分年度实施情况、监测结果等。
4.2  植物措施监测结果

说明植物措施的设计情况、分年度实施情况、监测结果等。
4.3  临时防护措施监测结果

详细说明临时措施的设计情况、分年度实施及保存情况等。
4.4  水土保持措施防治效果

按监测分区汇总工程、植物、临时措施等实施情况，评价水土保持措施防治效果，应多采用量化指标说明。
5  土壤流失情况监测
5.1  水土流失面积

根据各阶段水土流失面积监测结果，汇总分析施工准备期、施工期、试运行期水土流失面积。重点说明施工过程中在降雨、风力等作用下产生水土流失主要时段的水土流失面积变化情况。
5.2  土壤流失量

根据项目类型，重点说明土壤流失量实际发生的部位、时间、数量及对周边影响情况。
5.3  取料、弃渣潜在土壤流失量

根据实际监测情况，统计监测的取料、弃渣潜在土壤流失量（项目建设区内未实施防护措施，包括未履行变更手续的取料、弃渣），重点说明部位、时间和数量、对周边产生的影响。说明建设单位在发现潜在土壤流失量后落实的防护措施情况和处理结果。
5.4  水土流失危害

根据实际情况，说明水土流失危害发生的时间、地点、面积、对周边造成的影响以及处理情况等。
6  水土流失防治效果监测结果
6.1  扰动土地整治率

分析说明各监测分区扰动土地整治情况，计算项目建设区扰动土地整治率。
6.2  水土流失总治理度

分析说明各监测分区水土流失面积及治理情况，计算项目建设区水土流失总治理度。
6.3  拦渣率与弃渣利用情况

说明弃渣拦挡及利用情况，包括临时堆渣的防护情况等，计算拦渣率。
6.4  土壤流失控制比

根据土壤流失量监测结果，分别计算施工准备期、施工期、试运行期土壤流失控制比。
6.5  林草植被恢复率

分析说明各监测分区林草植被恢复情况，计算项目建设区林草植被恢复率。
6.6  林草覆盖率
分析说明各监测分区林草覆盖情况，计算项目建设区林草覆盖率。
7  结论
7.1  水土流失动态变化

水土流失防治责任范围、土石方的变化分析评价。根据《生产建设项目水土流失防治标准》，对水土保持方案设计及实际达到的指标进行分析评价。
7.2  水土保持措施评价

从水土保持措施的布局、数量、适宜性、防治效果及运行情况等方面，对水土保持措施进行评价。
7.3  存在问题及建议

总结相关问题（包括水土流失防治、监测工作等存在的问题），并提出相应建议。
7.4  综合结论

根据六项指标达标情况，说明项目达到的防治标准和水土保持设施运行情况等。
8  附图及有关资料
8.1  附图

（1）项目区地理位置图
（2）监测分区及监测点布设图
（3）防治责任范围图
（4）取料场、弃渣场分布图
8.2  有关资料

（1）监测影像资料
包括监测项目部照片，大型弃渣场、大型取料场、大型开挖填筑面、施工场地、施工道路等动态对比照片，水土保持措施实施前后对比照片，以及临时防护措施实施情况照片等，并标注拍摄时间、地点。
（2）监测季度报告

（3）其他项目监测工作相关的资料

附表
水土保持监测特性表

	主体工程主要技术指标

	项目名称
	

	建设规模
	
	建设单位、联系人
	

	
	
	建设地点
	

	
	
	所属流域
	

	
	
	工程总投资
	

	
	
	工程总工期
	

	水土保持监测指标

	监测单位
	
	联系人及电话
	

	自然地理类型
	
	防治标准
	

	监测内容
	监测指标
	监测方法（设施）
	监测指标
	监测方法（设施）

	
	1.水土流失状况监测
	
	2.防治责任范围监测
	

	
	3.水土保持措施情况监测
	
	4.防治措施效果监测
	

	
	5.水土流失危害监测
	
	水土流失背景值
	       t/km2•a

	方案设计防治责任
范围
	hm2
	容许土壤流失量
	       t/km2•a

	水土保持投资
	          万元
	水土流失目标值
	t/km2•a

	防治措施
	按监测分区分别叙述工程措施、植物措施、临时措施中各项措施的监测成果。

	监测结论
	防治效果

	分类指标
	目标值（%）
	达到值（%）
	实际监测数量

	
	
	扰动土地整治率
	
	
	防治措施面积
	hm2
	永久建筑物及硬化面积
	hm2
	扰动土地总面积
	hm2

	
	
	水土流失总治理度
	
	
	防治责任范围面积
	hm2
	水土流失总面积
	hm2

	
	
	土壤流失控制比
	
	
	工程措施面积
	hm2
	容许土壤流失量
	t/km2•a

	
	
	林草覆盖率
	
	
	植物措施面积
	hm2
	监测土壤流失情况
	t/km2•a

	
	
	林草植被恢复率
	
	
	可恢复林草
植被面积
	hm2
	林草类植被面积
	hm2

	
	
	拦渣率
	
	
	实际拦挡弃渣量
	万m3
	总弃渣量
	万m3

	
	水土保持治理
达标评价
	

	
	总体结论　
	

	主要建议
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